
 

A.T.: 001

12.1.1.12

100,00%

     
 1916,

 40 MPa  CE,
681-1.

 (O-gee pipes),  (bell-sochet
pipes)

 strength class),
 kN/m,  1/1000  (DN),

 (bedding factor),
 1295-1,

 120,

 681-1   

  

 SR: Sulfate Resistant)

 1 32



 

 120  CE  1916,

( 1 m )

520,00   

A.T.: 002

100,00%

     
 C16/20  B500C

 / 0,06 m²),

( 1 m )

19,70   

A.T.: 003

100,00%

 2 32



 

     

 2,0 m  20 m

( 1 m2 )

2,20   

A.T.: 004

100,00%

     

 15-02-01-01

( 1 m3 )

29,68 (28+1,68)

A.T.: 005

100,00%

      30 cm  3  5 cm, 
 1338,  5 mm,  2 cm,

 350 kg  0,04 m³

( 1 m2 )

 3 32



 

13,50   

A.T.: 006

100,00%

      5 cm  0,10 m²,
 1 : 2 1/2  150 kg  3 cm,

 2 cm  450 kg,

( 1 m2 )

22,50   

A.T.: 007

 4 m.

70,00%
30,00%

     

 8x10 cm,
 350-550  10223-3),  2,7 mm  3,7 mm

  Galfan  (95%  PVC  10245-2),
 

·

·  3,0 mm  1700
MPa

·

·

·  100 - 200 mm

·  300 mm,

 4 32



 

·

·
 200 g/m m²  -  0,30

( 1 m2 )

150,00   

A.T.: 008

100,00%

      2,00 m

( 1 m2 )

7,80   

A.T.: 009

100,00%

     

 +4,00 m

( 1 m2 )

 5 32



 

15,70   

A.T.: 010

100,00%

     

 2  6)

-

-

-  (pigments),  5%

 49.01,

 +4,00 m

( 1 m3 )

123,00   

A.T.: 011

100,00%

     

 6 32



 

 ductile iron),
  D  124,

( 1 Kg )

2,90   

A.T.: 012

29.4.5

100,00%

     

 

·

·

·

·

·

·

 7 32



 

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

C20/25:

·

·

( 1 m3 )

 8 32



 

133,00   

A.T.: 013

100,00%

     

103,00   

A.T.: 014

30.3 B500C.

100,00%

     

 01-02-01-00

 3-1
2008.

 9 32



 

·

·  (spacers)

·

( 1 Kg )

1,15   

A.T.: 015

30.2

100,00%

     

 01-02-01-00

 3-1
2008.

·

10 32



 

·  (spacers)

·

( 1 Kg )

1,15   

A.T.: 016

12.1.1.4

100,00%

     
 1916,

 40 MPa  CE,
681-1.

 (O-gee pipes),  (bell-sochet
pipes)

 strength class),
 kN/m,  1/1000  (DN),

 (bedding factor),
 1295-1,

 120,

 681-1   

11 32



 

  

 SR: Sulfate Resistant)

 120  CE  1916,

( 1 m )

57,00   

A.T.: 017

100,00%

     
 08-01-03-02

 (m³)

( 1 m3 )

12,98 (11,3+1,68)

A.T.: 018

12 32



 

12.10.1

100,00%

     
 1401 1,  08-06-02-02

 DN
 SDR (Standard Dimension Ratio:

 681.1),

 

-

( 1 m )

3,80   

A.T.: 019

4.2

100,00%

      S235J  10025-1,

·

 SA 2 ½,
 ISO 8504-1

·

13 32



 

·

( 1 Kg )

2,70   

A.T.: 020

100,00%

      C20/25,
 0,15 m  0,25  0,30 m,

 1340,

 05-02-01-00

·

·
 0,50 m,

0,10x0,20 m  C8/10,

( 1 m )

9,60   

A.T.: 021

17.1

100,00%

     

 1424,
 1436,  1824

 1871,  05-04-02-00

14 32



 

·

·

·

·

·

( 1 m2 )

3,80   

A.T.: 022

15.4

50,00%
50,00%

     

 -  (GALFAN),  80 x
100 mm,  20,0
m  2,50 m,

 170/190  1,5 cm²,

  EN 10264-2),  mm

 

·

·

( 1 m2 )

82,10   

15 32



 

A.T.: 023

100,00%

     

( 1 m3 )

28,18 (26,5+1,68)

A.T.: 024

100,00%

     

·

·

0,30 m.

16 32



 

( 1 m )

0,650   

A.T.: 025

100,00%

     

-  5,00 m

-

-  Cut and Cover

·

·

·

·

·

·

·

 90%

·

17 32



 

( 1 m3 )

5,02 (0,7+4,32)

A.T.: 026

4.1

100,00%

     

 5,00 m,

·

( 1 m3 )

2,77 (1,65+1,12)

A.T.: 027

100,00%

     

18 32



 

·

·

( 1 m )

19,20   

A.T.: 028

29.2.2

100,00%

     

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

19 32



 

 10 cm²  5 cm,

( 1 m3 )

89,80   

A.T.: 029

29.3.4

100,00%

     

20 32



 

 

·

·

·

·

·

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

21 32



 

 

 0,10 m.

( 1 m3 )

126,00   

A.T.: 030

29.4.1

100,00%

     

 

·

·

·

·

·

22 32



 

·

·

·

·

 10 cm²  5 cm,

 (slip-form pavers

23 32



 

( 1 m3 )

104,00   

A.T.: 031

64.3

100,00%

     
 300

gr/m²  20 kN/m  EN ISO 10319,
 0,07 mm  ISO 12956  3000 N  EN ISO

12236

( 1 m2 )

2,30   

A.T.: 032

100,00%

      5  20 kg,

·

( 1 m3 )

15,30   

24 32



 

A.T.: 033

1.1

100,00%

     
 05-03-03-00

 0,10 m,

·

( 1 m3 )

13,18 (11,5+1,68)

A.T.: 034

2.2

100,00%

      0,10 m
 05-03-03-00

·

( 1 m2 )

1,37 (1,202+0,168)

A.T.: 035

25 32



 

100,00%

     

( 1 m )

1,00   

A.T.: 036

2.3

100,00%

     

 05-03-14-00

·

·

 (m²)  -

( 1 m2 )

1,85   

A.T.: 037

100,00%

     

26 32



 

·

·

·

·

·

( 1 m2 )

1,20   

A.T.: 038

100,00%

     

·

·

·

( 1 m2 )

0,450   

A.T.: 039

5.1

100,00%

     

 31,5  40,

27 32



 

·

·

·

( 1 m2 )

7,26 (7,104+0,156)

A.T.: 040

8.1

100,00%

     

 12,5  20,

·

·

·

 05-03-11-04,

( 1 m2 )

7,86 (7,704+0,156)

A.T.: 041

1.1.1

28 32



 

100,00%

     
 1317,

 1317-2

 0,60 m
 0,80 m
 1,00 m
 1,30 m
 1,70 m
 2,10 m
 2,50 m
 3,50 m

 CE  1317-5

 (installation manual)

5%.

·

29 32



 

·

·

·  0,25 m,

·  0,75 m

·

·

·

( 1 m )

35,00   

A.T.: 042

3.10.2.1

4,00 m

30 32



 

100,00%

     

 

 08-01-03-01

 
 

 

 2,00 m
 20,0 m

 4,00 m,  4,01  6,00 m

 (m³)

( 1 m3 )

11,28 (7,5+3,78)

A.T.: 043

100,00%

     

1.

2.
3.

4.

50 mm.

31 32



 

5.

 (m2)

( 1 m2 )

18,50   

A.T.: 044

100,00%

     

( 1 m3 )

14,08 (10,3+3,78)

 

32 32
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