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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

Έργο: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  Θέση: ΚΑΣΤΡΟ - ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ  

 
Ημερομηνία :    18/9/2020  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ     

1  
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

001  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  3.10.1.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-01-03-01 

2  
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 
αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.   

002  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  2.1   

3  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 10mm2   003  ΑΤΗΕ  9337.3.4   

4  Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατομής: 3 Χ 1,5mm2  004  ΑΤΗΕ  9336.1.1   

5  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατομής: 4 Χ 16mm2   005  ΑΤΗΕ  9337.3.5   

6  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου   006  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.7  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-01-03-02 

7  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2  007  ΑΤΗΕ  9340.3   

8  
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. Ονομαστικής πίεσης 6 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου D90 mm  

008  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.13.1.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-06-08-01 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
08-06-02-01 

9  
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου 
διαμέτρου 2 ins  

009  ΑΤΗΕ  9316.5   

10  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ   010  ΑΤΗΕ  9347   

11  
Χυτοσιδηροιστός φωτισμού με φανάρι led τετραγωνικής μορφής κομπλέ ύψους 
3,45 μ Μήκους 3,45m  

011  ΑΤΗΕ  ΟΝ9329.2.8   

12  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού 
τεσσάρων αναχωρήσεων  

012  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.80.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
05-07-01-00 

13  
Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων 
καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm  

013  
ΝΕΤ ΗΛΜ  
60.10.85.1  

 

14  
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων  και 
κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20 .  

014  
ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-

29.3.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-01-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-04-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 
01-05-00-00 

15  

Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου 
τοιχώματος. Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/ΟD], θλιπτικής αντοχής ≥ 450 
N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις 
DN/ΟD 90 mm  

015  
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.36.1.5  

 

16  
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  

016  ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  5.5.1  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 

08-01-03-02 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  Αρ. Τιμ.  Κωδικός Άρθρου  Κωδ. ΕΤΕΠ  

     

 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ___/9/2020 
Ο Μελετητής Μηχανικός 

 
 
 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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